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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania           i odbioru robót w zakresie remontu i przebudowy instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, armaturą odcinającą oraz ułożeniem izolacji ciepłochronnej na odcinku: węzeł cieplny w budynku Centrum Badań Innowacyjnych                       - korytarz niskiego parteru w bloku „B” ( piwnica ) Collegium Pathalogicum, ul. Waszyngtona 13.
 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz jej izolacji termicznej.

Montaż w/w instalacji umożliwi współpracę z istniejącym systemem zasilanym z istniejących kolektorów słonecznych zainstalowanych na dachu budynku Centrum Badań Innowacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

· montażu  nowo projektowanych instalacji wodnych ccw. i cyrkulacji z rur PP-RCT + BF EKOPLASTIK „WAVIN” 
· włączenie nowej instalacji do systemu solarnego w węźle cieplnym CBI oraz wcięcie do istniejących leżaków ccw i cyrkulacji w korytarzu bloku „B” Collegium Pathalogicum.
· Montaż pompy cyrkulacyjnej UPS 25-40N-180 GRUNDFOS
· próby i rozruchu nowo zamontowanych instalacji 
· montażu na nowo zamontowanych leżakach izolacji ciepłochłonnej Therma Smart PRO SA gr. 20 mm.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

Roboty rozpocząć od wykonania demontażu na istniejących instalacjach izolacji ciepłochronnej oraz wywiezienie na składowisko pozyskanego złomu i gruzu. Jako roboty poprzedzające wykonać docelowe przekucia w ścianach pod montaż nowej instalacji.
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z n/wymienionymi wymogami, zawartymi w punkcie V - dotyczącymi właściwościom wykonania robót  instalacyjnych.
1.5. Informacje o terenie budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy robót pełne informacje o występujących utrudnieniach oraz dostępu do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.  
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy   

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i możliwości odprowadzania ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącej instalacji i urządzeń, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

1.9. Ogrodzenie placu budowy oraz zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany do:   

· przedstawienia Zamawiającemu celem akceptacji szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 

· ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy

· właściwego składowania materiałów 

· utrzymanie w czystości dróg i chodników przy placu budowy

II. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów instalacyjnych:

2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ Arkady -1988 oraz Cobrti Instal Warszawa 2001. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno  budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich pozyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.

2.2. Wszelkie zmiany i odstępstwa od STW i O i Umowy nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2.3. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby sanitarne muszą posiadać certyfikat  na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aktualną Aprobatę Techniczną.

2.4. Przy wykonywaniu robót jak również przy wyborze odpowiednich materiałów obowiązują Polskie Normy, wytyczne przepisy, środki i przepisy p.poż. itd... Użyte materiały i systemy muszą posiadać odpowiednią klasę pożarową w formie atestu. Atesty należy przedłożyć przed wbudowaniem materiału.

2.5. Zastosowane materiały powinny być nowe chyba, że projekt zakłada wykorzystanie materiałów z rozbiórki, niewykorzystane materiały z rozbiórki pozostawić do dyspozycji Inwestora.

2.6. Zastosowane materiały wynikające z przedłożonej dokumentacji technicznej oraz wyszczególnione w specyfikacji technicznej:

2.6.1. Przewody:

· Instalacje wodociągowe ciepłej wody wraz z cyrkulacją będą wykonane z rur i kształtek PP-RCT Fiber Basalt Plus EKOPLASTIK WAVIN
·  Instalacja wodociągowa zimnej wody będzie wykonane z rur i kształtek PP-RCT
2.6.1. Armatura:

·  zawory kulowe wodociągowe z dławicą PN30 (w komplecie dostawa rączki) i połączeniem na półśrubunek, odporne  na temp. do 100 0C i p =10 bar
· Pompa UPS 25-40N-180 GRUNDFOS

2.6.2. Izolacja ciepłochronna:
· Otulina typu Therma Smart PRO SA  na rury i gotowe kolana 2-3  segmentowe 
· 2.7. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą jakości 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiały i urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót  instalacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

IV. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które wynikają z organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:

· samochód skrzyniowy do 5 t ( 39521 )

· samochód dostawczy do 0,9 t ( 39511 )
V. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót  instalacyjnych

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
· Prace wstępne

Wykonawca przedstawi dla Inspektora Nadzoru do pełnej akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z remontem  w/w instalacji.
· Roboty przygotowawcze

Podstawę wykonania robót stanowi opracowana Dokumentacja Techniczna. Zdemontowane elementy instalacji wynieść po za teren budowy i dokonać bezzwłocznego jego wywozu na składowisko złomu.

Rozpocząć roboty związane z wytyczeniem tras pod docelowy montaż nowej instalacji oraz wykonywanie docelowych przekuć.

5.2. Montaż instalacji wodnych ( CPV 45332200 – 5 ) 

Z uwagi na ciągłość pracy Zakładów zachodzi konieczność zapewnienia w utrzymaniu minimum zimnej wody. 

Dlatego też zaleca się od strony pomieszczenia z wodomierzem równoległe układanie nowej linii zimnej wody wzdłuż istniejącej instalacji oraz wstawienie podejść z zaworami kulowymi do istniejących pionów. Należy minimalizować czas wstrzymania dostawy wody niezbędny przy podłączaniu nowej linii.
Rozpocząć demontaż istniejących leżaków zimnej wody.
Roboty montażowe ciepłej wody wraz z cyrkulacją należy rozpocząć od strony węzła cieplnego tj. miejsca zabudowanego zasobnika ciepłej wody w kierunku korytarza i łączników do budynku „B”. 
W korytarzu przejściowym między budynkami CBI – blok „B” zamontować pompę cyrkulacyjną UPS 25-40N-180 GRUNDFOS z dodatkowym obustronnym odcięciem zaworami kulowymi.
Montaż wykonywać wzdłuż istniejącej instalacji oraz wstawienie podejść z zaworami kulowymi do istniejących pionów. Należy minimalizować czas wstrzymania dostawy wody niezbędny przy podłączaniu nowej linii.

Z uwagi na przebieg istniejących rurociągów w strefie podwieszanego sufitu wykonanego z blaszanych paneli, do robót montażowych doliczono współczynnik. 
Instalacje wodociągowe ciepłej wody wraz z cyrkulacją będą wykonane z rur i kształtek PP-RCT Fiber Basalt Plus, natomiast zimna woda będzie wykonana z rur i kształtek PP-RCT. 
Rury układać zgodnie z zaleceniami montażowymi ich producenta na uchwytach z wkładką gumową typu Nikiczuk.
Po zdemontowaniu rur oraz istniejącej izolacji termicznej z wyniesieniem na zewnątrz, bezzwłocznie zamontować nowe leżaki zasilające z włączeniem się do końcówek w/w linii celem umożliwienia poboru wody. 
Odejścia do istniejących pionów z nowo układanych „leżaków” poprzedzić montażem kulowych zaworów odcinających min.PN30 z dławicą i półśrubunkiem ( p=0,1Mpa i                  t =1000C ). Łączenia z pozostającą bez wymiany częścią dopływów dokładnie spasować, zapewniając tym brak możliwości powstawania i przenoszenia naprężeń. Układanie w/w pionowych zejść wody wykonywać w wcześniej wykonanych bruzdach ściennych. Bruzda do prowadzenia izolowanej instalacji musi zapewniać luz i umożliwiać wydłużalność rur. Izolacja instalacji nie tylko jest potrzebna z przyczyn termicznych, lecz także służy jako jej ochrona przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz jako warstwa pomagająca kompensować jej rozszerzalność cieplną. 
Przed jej zamurowaniem należy rury dobrze zamocować w bruździe  z zastosowaniem metalowych obejm z gumową wkładką.
    Rury i kształtki należy dokładnie obejrzeć przed rozpoczęciem pracy. W elementach                    tych nie może być w żaden sposób osłabiona ścianka, w złączkach gwintowanych przed montażem należy sprawdzić ich gwinty, mocując w nich element o tym samym gwincie.
Rury układać zgodnie z zaleceniami montażowymi ich producenta na oryginalnych wspornikach montażowych i uchwytach z wkładką gumową typu Nikiczuk.
  Łączenie rur i złączek z tworzywa sztucznego wykonuje się za pomocą zgrzewania   elektrooporowego. Przy łączeniu należy ściśle przestrzegać procedury i użyć do tego odpowiednich narzędzi.

Do połączeń gwintowanych należy zastosować kształtki z gwintem; gwintowanie rur z   tworzywa sztucznego jest zakazane. Gwinty uszczelnia się taśmą teflonową, nicią uszczelniającą lub specjalnymi pastami uszczelniającymi. Jeśli za kształtką z gwintem występuje rura z gwintem z metalu, nie wolno znajdujących się w jej pobliżu kształtek łączyć poprzez lutowanie lub zgrzewanie, ze względu na ryzyko przewodnictwa ciepła.

  Instalacja musi być zamontowana z minimalnym spadkiem 0,5% względem najniższego miejsca, w którym istnieje możliwość jej zwykłego opróżnienia.
    Odejścia z istniejących pionów do nowo układanych „leżaków” poprzedzić montażem  kulowych zaworów odcinających PN30 z dławicą i półśrubunkiem (p=0,1Mpa                        i t = 1000C). Łączenia te dokładnie spasować, zapewniając brak możliwości powstawania i przenoszenia naprężeń. 
Gniazda kształtek do zgrzania i części rur wsuwane do złączki należy oczyścić i    odtłuścić. W żadnym wypadku nie wolno przedłużać czasu nagrzewania łączeń. 
Może to doprowadzić do nieprawidłowych zgrzewów, kryzowania instalacji oraz do  nieszczelności połączeń.

Kształtki nasuwa się na rurę i kontroluje się, czy połączenia nie są zbyt luźne.                 Kształtki, które luźno wchodzą na rurę, należy usunąć. Odmierzyć potrzebną długość rury i ją uciąć. Jeśli do tego celu musimy użyć piłki do metalu, nożem oczyszczamy odcięty brzeg rury z zadziorów.
Następnie zaleca się, aby nożem lub specjalnym narzędziem sfazować pod kątem 30                                                      –45° zewnętrzny brzeg końca rury przeznaczony do nagrzania – przede wszystkim dotyczy to rur o średnicy powyżej 40 mm. W ten sposób zapobiegnie się rwaniu  materiału przy wsuwaniu końca rury do kształtki podczas zgrzewania.

Zaleca się, aby pisakiem lub znacznikiem nakreślić na rurce długość wsunięcia końca   rury do kształtki zgodnie z głębokością końcówki grzewczej kształtki. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że koniec rury nie może być wciśnięty w końcówkę grzewczą kształtki do oporu. Musi zostać wolna przestrzeń min. 1 mm dla materiału, który mógłby zwężać przekrój miejscu zgrzewu. Obie części rozgrzewamy przez czas określony w tabeli 1. producenta WAVIN.
Czas nagrzewania mierzy się od chwili, kiedy rura i kształtka są nasunięte na końcówkę zgrzewającą na całej długości, która została oznaczona. Przy złym wsuwaniu rury i kształtki na trzpień można lekko obrócić oba elementy (maks. 10°), zanim zostaną wsunięte na całej długości. W trakcie nagrzewania nie wolno ich obracać.
Wszystkie przewody, przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed jej rozpoczęciem niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia

w najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01MPa.Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.

Próba ciśnieniowa wymaga takich ciśnieniomierzy, które umożliwiają dokładność odczytu wynoszącą 0,1bara. Przed próbą ciśnieniową zalecana jest końcowa optyczna kontrola połączeń rur.

Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne należy podnieść do 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próbny spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. 

Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń.
W przypadku uzyskania szczelności sporządzić pisemny protokół odbioru. 
5.3.  Roboty izolacyjne ( CPV 45321000 – 3 )

· Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności nowo zamontowanych instalacji, powierzchnie rur izolować otuliną typu Therma Smart PRO SA na rury i gotowe kolana 2-3  segmentowe gr. 20 mm.
Łączenia otulin skleić i dodatkowo wzmocnić klamrami montażowymi. Miejsca łączeń po obwodzie łączyć z zastosowaniem taśmy samoprzylepnej zbrojonej szer. 50 mm.
5.4. Roboty ogólnobudowlane ( CPV 45453100-1 )
Po zakończeniu wszystkich robót montażowych nowo układanych rur, powstałe uszkodzenia ścian zabetonować i dwukrotnie malować farbą emulsyjną. 

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

VI. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót instalacyjnych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość dostarczonych materiałów.  
Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru o terminie: dokonania płukań, prób szczelności, zabezpieczeń antykorozyjnych nowo montowanych instalacji - każdorazowo zakończonych spisaniem protokołu oraz ostatecznego odbioru instalacji wraz z końcowym przekazaniem stosownych dokumentów wymienionych w specyfikacji technicznej.

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru

· Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09. 2004 r. przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw i podziału wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane do książki obmiarów są niezbędne do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających robót demontażowych wymienianych instalacji.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w [m], malowanie rur i ich izolację jako powierzchnie w [ m2 ] a osprzęt i urządzenia w [ szt ].
7.3. Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiar robót zanikających przeprowadzać w czasie ich wykonywania lub przed ich zakryciem Pozostałe obmiary przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem instalacji.

VIII. Odbiór robót instalacyjnych
8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru odbiór robót ulegających zakryciu tj. ułożonych rur w bruzdach montażowych oraz zanikających po dokonaniu demontażu instalacji i przygotowaniu jej jako złomu do wywiezienia na składowisko. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych

Przy dokonywaniu badań, prób i odbioru należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót „

8.3. Odbiór częściowy i etapowy

Możliwe jest wykonanie odbioru częściowego lub etapowego wykonanej instalacji, warunkującej wstrzymanie równolegle prowadzonych innych robót budowlanych.

Roboty te Wykonawca zgłasza pisemnym wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając wymogi jakie powinien spełnić Wykonawca, warunkujące termin jego wykonania.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje w/w odbiór, do którego niezbędne jest przygotowanie:

· Umowy o wykonaniu całości robót

· Protokołu odbioru końcowego budowy

· Protokołu potwierdzającego usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego ( jeśli takie miały miejsce )

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Spisanie protokołu w przypadku braku wad wykonanych robót w okresie gwarancyjnym.

IX. Rozliczenie robót

Uzgadnia się ryczałtową zasadę rozliczania i płatności za wykonane roboty. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
X. Dokumenty odniesienia 

10.1.
· Rzut instalacji wodociągowej: zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz wody p.poż w korytarzu niskiego parteru bloku „A” budynku Collegium Pathalogicum UMB, ul. Waszyngtona 13. 
·    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru w/w robót 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia techniczne

  Normy polskie – PN

PN-81/B -10800     - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.                                                                       Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -83/B-10700/04- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

PN - 92/B - 01706  - Instalacje wodociągowe.

PN -74/M -75224   -  Zawory przelotowe

PN - H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN - 79/H - 74244  - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN - 89/H - 02650  -  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

PN -B-02421:2000  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wymagania i badania.

PN -71/C – 84905  -  Acetylen rozpuszczalny

PN -70/C - 84910   -  Tlen sprężony

Normy branżowe – BN:

BN -79/6115-38   -  Emalie ftalowe ogólnego zastosowania

BN -76/8860-03   -  Elementy mocujące rurociągi

       Sporządził: Bogusław Jastrzębski
