Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
AI.220.46.2026ZC

ZESTAW:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej.
	Dell Pro Slim QCS1250 Ultra 5 235, 32, 1TB, sff, nodvd

	Minimalne wymagania techniczne:
Typ urządzenia: komputer stacjonarny Small Form Factor (SFF) 
Procesor: minimum Intel Core Ultra 5 235 lub równoważny wydajnościowo 
Pamięć RAM: minimum 32 GB 
Dysk: minimum 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe 
Karta graficzna: zintegrowana 
Łączność: 
· LAN 10/100/1000 Mbps, 
· dopuszczalne Wi-Fi oraz Bluetooth 
 Porty minimum: 
· 4 × USB, 
· 1 × HDMI, 
· 1 × DisplayPort, 
· 1 × RJ-45 
Napęd optyczny: brak (NoDVD) 
Obudowa: 
· możliwość pracy w pionie i poziomie, 
· otwieranie bez użycia narzędzi, 
· obsługa kart niskoprofilowych 
Bezpieczeństwo: 
· TPM 2.0, 
· Secure Boot, 
· gniazdo Kensington 
Zasilacz o sprawności minimum 80 PLUS 
System operacyjny: Windows 11 Pro z kluczem zapisanym trwale w BIOS/UEFI 
Wyposażenie dodatkowe: 
· klawiatura USB, 
· mysz USB 
Gwarancja producenta: minimum 36 miesięcy on-site 
Stan urządzenia: fabrycznie nowe, nieużywane.
Wymagania dodatkowe
· Możliwość diagnostyki sprzętu z poziomu BIOS/UEFI 
· Dostęp do sterowników i aktualizacji na stronie producenta 
· Numer seryjny zapisany trwale w BIOS/UEFI 
· Certyfikaty minimum: 
· CE, 
· RoHS, 
· ISO 9001 dla producenta

	Philips Monitor 31.5 cala 32B1N3800 VA 4K HDMIx2 DP Pivot 

	Minimalne wymagania techniczne:
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS /VA o przekątnej min. 31,5”
Format ekranu monitora panoramiczny
Przekątna ekranu: min. 31,5 cala
Wielkość plamki: max 0,19 mm
Typ panela LCD IPS
Technologia podświetlenia: LED
Zalecana rozdzielczość obrazu: min. 3840 x 2160  pikseli
Czas reakcji matrycy: max 8 ms
Częstotliwość pozioma: min. 30 kHz
Częstotliwość pozioma: max. 140 kHz
Jasność (typowa): min. 350 cd/m2
Kontrast (typowy): min. 3000:1
Kąt widzenia poziomy: min. 178 stopni
Kąt widzenia pionowy: min. 178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln
PIVOT - tak
Głośniki wbudowane
Złącza wejściowe: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type B), 4 x USB 3.0,
Możliwość pochylenia panela (tilt)
Gwarancja 3 lata gwarancji producenta

	Klawiatura z myszą 
Logitech MK 950

	Minimalne wymagania:
· Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth i/lub odbiornik USB, 
· Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, 
· Ciche klawisze i cicha praca myszy, 
· Możliwość pracy z co najmniej 3 urządzeniami, 
· Kompatybilność z Windows 10/11 oraz macos, 
· Zasięg pracy min. 10 m, 
· Zestaw zawierający klawiaturę, mysz, odbiornik USB oraz baterie, 
· Gwarancja min. 24 miesiące. 



